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Терморегулятор. Модель �F-100 Wi-Fi.
Терморегулятор представляет собоймногофункц�ональное � многокомпонентное устройстводля управлен�я электр�ческ�м током, �спользующеепрограмм�руемую память для хранен�я команд(электр�ческ�х с�гналов) на реал�зац�ю спец�альныхфункц�й, то есть для управлен�я � распределен�яэлектр�ческого тока, на основан�� ввода заданныхпараметров (программ�рован�я).Поддерж�ваются функц�� управлен�я выходомэлектроп�тан�я (электр�ческ�м током) по команде, взав�с�мост� от температуры, по расп�сан�ю �л� потаймеру.Программ�рован�е � �зменен�е реж�мов работытерморегулятора осуществляется д�станц�онно, спомощью моб�льного пр�ложен�я для смартфона, �л�нажат�ем кнопк� на корпусе устройства.Устройство предназначено для управлен�яэлектр�ческ�м� пр�борам�, потребляемая мощностькоторых составляет не более 3500Вт пр� 220В переменноготока.Терморегулятор комплектуется датч�ком температуры.Предназначено для домашнего � оф�сного �спользован�я.Для управлен�я устройством требуется подключен�е ксет� Wi-Fi 2,4 ГГц.
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Обеспечение безопасности
· Для предотвращен�я получен�я травм � поврежден�ятерморегулятора вн�мательно прочт�те � уясн�те длясебя �нформац�ю, пр�ведённую в данном документе.· Подключен�е терморегулятора должно про�звод�тьсяквал�ф�ц�рованным электр�ком.· Перед началом монтажа (демонтажа) � подключен�я(отключен�я) терморегулятора отключ�те напряжен�еп�тан�я, а также действуйте в соответств�� с«Прав�лам� устройства электроустановок».· Не включайте терморегулятор в сеть в разобранномв�де.· Не допускайте попадан�я ж�дкост� �л� влаг� наТерморегулятор.· Не подвергайте терморегулятор воздейств�юэкстремальных температур (выше +45 °С �л� н�же–5 °С).· Не оч�щайте терморегулятор с �спользован�емх�м�ческ�х веществ, так�х как бенз�н � друг�ераствор�тел�.· Не хран�те � не �спользуйте терморегулятор в пыльныхместах.· Не пытайтесь самостоятельно разб�рать �
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ремонт�ровать терморегулятор.· Не превышайте предельные значен�я тока � мощност�.· Для защ�ты от перенапряжен�й, вызванных разрядам�молн�й, �спользуйте грозозащ�тные разрядн�к�.· Не погружайте датч�к температуры с соед�н�тельнымпроводом в ж�дк�е среды.· Не сж�гайте � не выбрасывайте терморегулятор вместес бытовым� отходам�.· Использованный терморегулятор подлеж�т ут�л�зац�� всоответств�� с действующ�м законодательством.· Транспорт�ровка товара осуществляется в упаковке,обеспеч�вающей сохранность �здел�я.· Терморегулятор перевоз�тся любым в�домтранспортных средств (железнодорожным, морск�м,авто- � ав�атранспортом).
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Глава 1. Внешний вид и описание
1.1 Комплект поставки
· Терморегулятор
· Проводной датч�к температуры пола
· Руководство пользователя, паспорт
· Монтажный комплект
· Упаковочная коробка
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1.2 Габаритные размеры
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1.2 Схема подключений
1 – Фаза, вход2 – Нейтраль, вход3 – Нейтраль, выходна нагрузку4 – Фаза, выход нанагрузку6,7 – Подключен�едатч�катемпературы
Аналоговый датч�к(R�) подключается кклеммам 6 � 7.Цвета проводов �полярность пр�подключен�� значен�я не �меют.Напряжен�е п�тан�я (230 В ±10 %, 50 Гц) подается наклеммы 1 � 2, пр�чем фаза (L) определяется �нд�катором� подключается на клемму 1, а ноль (N) — на клемму 2.К клеммам 3 � 4 подключается нагрузка (соед�н�тельныепровода от нагревательного элемента).
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1.3 Описание кнопок и пиктограмм
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1. Кнопка включен�я нагрева
2. Кнопка «Меню»
3. Кнопка «вн�з»
4. Кнопка «вверх»
5. Инд�кац�я сет� WiFi
6. Инд�кац�я для реж�ма «По расп�сан�ю»
7. Инд�кац�я для реж�ма «Ручной»
8. Инд�кац�я акт�вац�� блок�ровк� управлен�я
9. Инд�кац�я реж�ма «Вне дома»
10. Инд�кац�я функц�� «Открытое окно»
11. Значен�е температуры (текущей �л� целевой)
12. Инд�катор отображен�я в данный момент целевой

температуры
13. Инд�катор акт�вност� нагрева в данный момент
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1.3 Управление термостатом с экрана
- Термостат включается (нагрев запускается) с помощью
кнопк� «1».

- Кнопкой «2» можно переключаться между реж�мам�
«Ручной» � «Вне дома».

- Кнопкам� «3» � «4» можно регул�ровать целевую
температуру.

- Блок�ровка управлен�я: нажм�те � удерж�вайте 5
секунд кнопк� «3» � «4»

- Wi-Fi подключен�е: когда Термостат включен
(отображается целевая температура), нажм�те �
удерж�вайте кнопку «4» в течен�е 5 секунд. П�ктограмма
Wi-Fi начнет м�гать, обозначая переход Термостата в
реж�м подключен�я.
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1.4 Меню настроек термостата
Для перехода в меню настроек необход�мо выключ�тьнагрев кнопкой «1» (отображаются только четыре н�жн�екнопк�), нажать � удерж�вать 5 секунд кнопк� «2» � «3».- Выбор раздела меню – кнопк� «3» � «4»- Вход в выбранный раздел – кнопка «2»- Выбор значен�я для параметра – кнопк� «3» � «4».Значен�е пр�меняется сразу.- Выход �з раздела � переход в следующ�й – кнопка «2»- Выйт� �з меню настроек – кнопка «1»
Оп�сан�е меню настроек
01 Кал�бровкапоказан�йдатч�ка

Значен�е по умолчан�ю -2°I.Регул�руется от -9.9 до +9.9

02 Выбор датч�ка
«IN» - встроенный (значен�епо умолчан�ю)«?U�» - внешн�й«ULL» - встроенный �внешн�й

03 Огран�чен�епо внешнему Значен�е по умолчан�ю60°I.
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датч�ку Регул�руется от +35 до +60
04 Г�стерез�с Значен�е по умолчан�ю 1°I.Регул�руется от 0.5 до 10
05 Защ�та отзамерзан�я

«?FF» - выключено(значен�е по умолчан�ю)«?N» - включено
06 Реж�мрасп�сан�я

«?FF» - выключено«5» - Пн-Пт + Сб,Вс«6» - Пн-Сб + Вс«7» - Пн-Вс
07 Инверс�явыхода реле

«00» - �нверс�я выключена(значен�е по умолчан�ю)«01» - �нверс�я включена

08 Уровеньяркост�подсветк�

«00» - только пр� нажат��кнопок управлен�я«01» - н�зкая яркость«02» - средняя яркость«03» - высокая яркость
09 Макс�мумцелевойтемпературы

Значен�е по умолчан�ю60°I.Регул�руется от 15 до 95
10 Звук «?N» - включено (значен�епо умолчан�ю)
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«?FF» - выключено
11 Обнаружен�еоткрытого окна

«?FF» - выключено(значен�е по умолчан�ю)«?N» - включено

12 Состоян�епосле сбросап�тан�я

0: вернуться в состоян�еперед отключен�ем п�тан�я1: включ�ть термостат послеподач� п�тан�я2: выключ�ть термостатпосле подач� п�тан�я
13 Сброс Выбер�те значен�е «---».Нажм�те кнопку 2 для сбросак заводск�м настройкам
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Глава 2. Монтаж термостата
2.1 Монтаж термостата
Выбор места установки:· Терморегулятор предназначен для �спользован�явнутр� помещен�й.· Избегайте мест с высок�м р�ском попадан�я влаг� �ж�дкост�.· Устанавл�вайте терморегулятор в местах, недоступныхдля случайного попадан�я брызг (ванная комната,туалет, кухня, бассейн).
Оптимальные условия эксплуатации (см. рис 2.):· Размещайте терморегулятор на внутренней стенепомещен�я.· Избегайте воздейств�я прямых солнечных лучей �сквозняков.· Температура окружающей среды пр� эксплуатац��должна быть в пределах –5...+45 °С.· Высота установк� должна быть в пределах 0,4...1,7 м отуровня пола.
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Монтаж регулятора в стену· В стене необход�мо сделать отверст�е под монтажнуюкоробку д�аметром 60 мм.· Пролож�те каналы для проводов п�тан�я � датч�ка(есл� необход�мо).· Подвед�те провода п�тан�я с�стемы обогрева � датч�как монтажной коробке.· Убед�тесь в прав�льност� подключен�я внешнегодатч�ка � напряжен�я сет�.Установка автоматического выключателя (АВ):· Для защ�ты от короткого замыкан�я в цеп� нагрузк�установ�те автомат�ческ�й выключатель ном�налом неболее 16 А.· АВ устанавл�вается в разрыв фазного провода.Установка УЗО (устройства защитного отключения):· Установка УЗО обязательна для укладк� "теплых полов"во влажных помещен�ях.· Для прав�льной работы УЗО экран нагревательногокабеля необход�мо заземл�ть.· Есл� сеть двухпроводная (Фаза � Ноль, без РЕпроводн�ка) необход�мо выполн�ть защ�тное занулен�е(подключ�ть экран к нулю до УЗО).
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Фиксация проводов в клеммах:· Клеммы терморегулятора рассч�таны на провод ссечен�ем не более 2,5 мм².· Используйте мягк�й медный провод для уменьшен�ямехан�ческой нагрузк� на клеммы.· Пр�менен�е проводов с алюм�н�евым� ж�лам� нерекомендуется.· Провода затяг�ваются в клеммах пр� помощ� отвертк� сш�р�ной жала не более 3 мм.· Затяг�вать клеммы необход�мо с моментом не более 0,5Н·м.· Использован�е отвертк� с жалом ш�ре 3 мм можетнанест� механ�ческ�е поврежден�я клеммам � пр�вест�к отказу в гарант�йном обслуж�ван��.
Установка терморегулятора:· Выполн�те соед�нен�я согласно данному паспорту.· Сн�м�те переднюю панель терморегулятора.· Помест�те терморегулятор в монтажную коробку �заф�кс�руйте его шурупам�.· Установ�те переднюю панель на место.
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Переходная муфта:· Есл� в качестве нагрузк� �спользуется Электр�ческ�йнагревательный кабель, он должен быть снабженпереходной муфтой во �збежан�е воздейств�я тепловыхнагрузок на клеммы терморегулятора.· Муфту зал�вают в стяжке пола вместе с нагревательнымкабелем.
Монтаж датчика температуры:· Датч�к должен закладываться в стяжку пола только вмонтажной трубке (напр�мер, металлопласт�ковой трубед�аметром 16 мм), что важно для возможнойпоследующей замены датч�ка.· Рад�ус �зг�ба кабеля датч�ка пр� его монтаже долженбыть не менее 5 см, а сам датч�к ввод�тся вобогреваемую зону на 50 см.· Второй конец с выводом соед�н�тельного проводадатч�ка должен заканч�ваться в монтажной коробке.· Край трубк� необход�мо загермет�з�ровать, напр�мер,�золентой во �збежан�е попадан�я раствора.· Датч�к необход�мо ввод�ть в трубку только послезатвердеван�я стяжк�.
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Подготовка проводов датчика:· Пр� необход�мост� допускается укорач�ван�е �наращ�ван�е соед�н�тельных проводов датч�ка (неболее 10 м).· Пр� уменьшен�� дл�ны провода датч�ка его концынеобход�мо зач�ст�ть � обжать наконечн�кам� с�золяц�ей.· Пр� прокладке провода датч�ка не следует прокладыватьего вместе с�ловым� проводам�, чтобы �збежать помех.
Проверка подключения:· Убед�тесь в прав�льност� всех соед�нен�й �подключен�й.· Проверьте работу терморегулятора после установк� �подключен�я нагрузк�.
Эксплуатация:· Убед�тесь, что температура окружающей средысоответствует допуст�мым пределам.· Пр� превышен�� значен�ем коммут�руемой нагрузк� 2/3макс�мального тока, указанного в паспорте,рекомендуется �спользовать контактор, рассч�танныйна ток нагрузк� (схема 3).
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Монтаж терморегулятора � теплого пола
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Подключен�е автомат�ческого выключателя � УЗО
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Подключен�е через контактор
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Глава 3. Работа с устройством
3.1 Мобильное приложение
Управлен�е Умным Термостатомосуществляется �з моб�льного пр�ложен�я�u�& «Sm&rt Lif�». Пр�ложен�е доступно длясмартфонов под управлен�ем операц�онныхс�стем Undr	id � i?S. Пр�ложен�е можноустанов�ть, перейдя по ссылкам, отскан�ровавQR-коды:

G		gl�4l&�G��St	r� Hu&w�i G��G&ll�r�



25

3.2 Подключение к Wi-Fi и регистрация устройства
- Установ�те на смартфон пр�ложен�е �u�& «Sm&rt Lif�».
- Зарег�стр�руйте учётную зап�сь � войд�те в пр�ложен�е
с помощью неё.

- Включ�те 4lu�t		th на своём смартфоне
- Включ�те п�тан�е Терморегулятора. Нажмите и
удерживайте клав�шу «вверх» в течен�� 5 сек.
Термостат акт�в�рует реж�м сопряжен�я.

- В пр�ложен�� «Sm�rt Lif�» нажм�те «+» в правом
верхнем углу стартовой стран�цы. Пр�ложен�е
автомат�ческ� про�зведёт по�ск устройств побл�зост�,
доступных для подключен�я.

- Выбер�те найденное устройство.
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Далее управлен�е Термостатом � его настройка может
осуществляться через пр�ложен�е:
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Глава 4. Технические характеристики
Габар�ты �здел�я (ВхШхГ)................................125х60х74мм
Датч�к температуры проводной (в комплекте): N�I 10кОм
пр� 25 °I
Дл�на кабеля датч�ка:........................................................3 м
Пределы регул�рован�я:.............................от +5°I до +95°I
Точность �змерен�й: ........................................................ ±1°I
Собственное энергопотреблен�е:...................................<1Вт
Параметры входного п�тан�я:220В переменного тока
±10%, 50Гц
Допуст�мый ток нагрузк�: .................................................16 U
Температура эксплуатац��:..........................от - 5℃ до +50℃
Температура хранен�я:.................................от +5℃ до +40℃
Относ�тельная влажность: ..........10-90%，без конденсац��
Протоколы связ�: ................Wi-Fi 2,4 ГГц (Iggg 802.11 b/g/n)
Д�апазон �змерен�я внешней температуры:от - 20℃ до
+100℃
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Глава 5. Правила и условия транспортирования ихранения
5.1. Издел�я транспорт�руются всем� в�дам� транспорта,в том ч�сле в гермет�з�рованных отапл�ваемых отсекахвоздушных в�дов транспорта, в соответств�� с прав�лам�,утвержденным� в установленном порядке.5.2 Услов�я транспорт�рован�я должны соответствоватьуслов�ям группы 5 по ГОСТ 15150, пр� этом д�апазонтемператур транспорт�рован�я от м�нус 40 до плюс 65 °С.5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ �транспорт�рован�я ящ�к� не должны подвергаться резк�мударам � воздейств�ю атмосферных осадков.5.4 Способ укладк� ящ�ков на транспорт�рующее средстводолжен �сключать �х перемещен�е.5.5 Хранен�е �здел�й должно соответствовать услов�ямхранен�я 1 по ГОСТ 15150. Данные услов�я хранен�яотносятся к хран�л�щам �зготов�теля � потреб�теля.5.6 В услов�ях склад�рован�я �здел�я должны хран�тьсяна стеллажах. Воздух помещен�й для хранен�я не долженсодержать вредных пр�месей, вызывающ�х корроз�ю.
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Глава 6. Указания по эксплуатации и утилизации
6.1 Издел�я должны эксплуат�роваться в соответств�� с�нструкц�ей по эксплуатац�� (паспортом) в сух�хпомещен�ях, не содержащ�х пыл� в кол�честве,нарушающем работу �здел�й, а также агресс�вных газов �паров в концентрац�ях, разрушающ�х металлы ��золяц�ю.6.2 По �стечен�� установленного срока службы �здел�едолжно быть подвергнуто демонтажу с последующейут�л�зац�ей как твердые бытовые отходы. Спец�альныхмер безопасност� пр� демонтаже � ут�л�зац�� нетребуется. Демонтаж � ут�л�зац�я не требуютспец�альных пр�способлен�й � �нструмента.6.3 Ун�чтожен�е про�звод�ться посредством �хпереработк� в спец�альных камерах с предвар�тельнойразборкой матер�алов по группам. Из состава �здел�яподлежат ут�л�зац�� черные � цветные металлы (медь �сплавы на ее основе), термопласт�чные пластмассы споследующ�м �х захоронен�ем �л� переработкой.



34

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Издел�е: Терморегулятор Телеметр�ка Модель �F-100
Заводской номер__________________________________
Дата выпуска «_______» ___________________202____г.
Соответствует требован�ям
ТР ТС 004/2011 “О безопасност� н�зковольтного
оборудован�я”
ТР ТС 020/2011 “Электромагн�тная совмест�мость
техн�ческ�х средств”
Гарант�йный срок составляет 24 месяца с момента
продаж�.
Гарант�я не распространяется на случа�, есл�:
На �здел�� �меются следы механ�ческ�х поврежден�й
�л� воздейств�я агресс�вной среды. Внутр� �здел�я
�меются как�е-л�бо следы ж�дкостей, посторонн�е
предметы �л� насекомые. Был� нарушены прав�ла
эксплуатац�� оборудован�я, �/�л� в случае, есл�
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нарушен�я в работе �здел�я возн�кл� по в�не
пользователя.
Оплата товара означает соглас�е с услов�ям� гарант�йных
обязательств.
ООО «Телеметр�ка» оставляет за собой право на внесен�е
�зменен�й � дополнен�й в программное обеспечен�е �
руководство по эксплуатац�� данного пр�бора без
предвар�тельного уведомлен�я конечного пользователя.
Самая новая верс�я руководства по эксплуатац��
расположена на сайте www.t�l�m�tri�&.ru.
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Адрес гарантийной мастерской в Москве:
ул. Дубнинская, д.79Б, офис 4, ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА»
Тел. +7 495 721 36 79. I-
�il: s����rt@t
l


triс�.r�
Адрес гарантийной мастерской в Санкт-Петербурге:
ул. Есенина, д.19, к.2, ООО «ТЕЛЕМЕТРИКА»
Тел. +7 812 245 36 79. I-
�il: s����rt@t
l


triс�.r�
Дата продаж� ________________________
На�менован�е торговой орган�зац��
________________________________________________
Подп�сь сотрудн�ка
________________________________________________

mailto:support@telemetriсa.ru
mailto:support@telemetriсa.ru

